CARGADORDE
VEHICULOS ELECTRICOS

HCS-7000/HCT-011K

HYPDNTECH

e Conector de carga con cable de tipo 2

* Proteccion RCD integrada

* |P65 parainteriores y exteriores

* Ampliointervalo de temperatura de
funcionamiento

* Compatibilidad con OCPP 1.6 (JSON)

* Proteccion contra sobrecargas integrada

e Varios métodos de instalacion

e Supervision y mantenimiento remotos

* El cargador de pared de CA de la serie Smart Home es una nueva generacion
HYPDNTECH de productos inteligentes disefiada por Hypontech pa ra resolver los problemas
BOE S @ HYPON.COM asociados a la carga en el hogar.

@HYPONTECH SOLAR ENERGIZING FUTURE



MODELO HCS-7000 HCT-011K
ENTRADA

Fuente de alimentacion L-N-PE 3/3L-N-PE
Tensién nominal (V) 230 400
Corriente nominal (A) 32 16
Frecuencia (Hz) 50/60

SALIDA

Tension de salida (V) 230 400
Corriente maxima (A) 32 16
Potencia nominal (kW) 7 1
INTERFAZ DE USUARIO

Conector de carga Cable de tipo 2

Longitud del cable (m) 4m

Carcasa

Plastico PC940

Indicador LED

Verde/Amarillo/Rojo

Lector RFID

Mifare ISO/IEC 14443 A

Modo de inicio

Plug & Play/Tarjeta RFID/Aplicaciéon

Parada de emergencia No
COMUNICACION

Wi-Fi Si
Bluetooth Opcional
OCPP OCPP 1.6 JSON (OCPP 2.0 opcional)
SEGURIDAD

Contador de energia No

RCD (mA) 6CC
Proteccién contra la penetracion IP65
Proteccién contra impactos IK10
Certificacion CE

Normas de certificacion

EN/IEC 61851-1: 2017, EN/IEC 61851-21-2: 2018

Garantia 2 afos
FUNCIONES DE PROTECCION

Proteccién contra sobreintensidades Integrada
Proteccion diferencial Integrada
Proteccién a tierra Integrada
Proteccién contra sobrecargas Integrada
Proteccién contra sobretension y subtension Integrada
Proteccién contra sobrefrecuencia y subfrecuencia Integrada
Proteccién contra sobretemperatura y subtemperatura Integrada

ENTORNO
Instalacion Montaje en pared o en poste
Temperatura de funcionamiento (A) -30~+50
Humedad de funcionamiento 5%~95%
Altitud de funcionamiento (m) <2000
PAQUETE
Tamafio del producto (alt. x an. x prof., mm) 325*181*87
Tamario del paquete (alt. x an. x prof., mm) 434*324*210
Peso neto (kg) 32
Peso bruto (kg) 4,0
Embalaje externo Cartoén




